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Sistemas de Amarração e Fixação

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Clips Autoadesivos 1.4

Referência

Comprimento 

nominal L

(mm)

Largura

B1

(mm)

Largura

B2

(mm)

Altura

H

(mm)

D2 Ø

(mm) Embalagem

RA3 13,0 13,0 5,0 6,0 3,0 100 pçs

RA6 20,7 11,7 5,0 9,0 6,0 100 pçs

RA9 19,5 11,0 6,0 12,5 9,0 100 / 20pçs

RA13 23,5 24,0 9,5 16,5 13,0 100 / 20 pçs

RA18 29,3 24,0 9,5 23,0 18,0 100 / 20 pçs

Clips autoadesivos RA

O fi xador RA é dotado de fi ta adesiva dupla face que permite a 

fi xação de fi os, cabos e tubos sem a utilização de ferramentas ou 

outros componentes. Sua utilização reduz sensivelmente o tempo de 

aplicação em relação aos fi xadores tradicionais.

MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Cor Natural

Temperatura de utilização
-10°C a +50°C

(devido a fi ta dupla face)

Flamabilidade UL94V-2

OBSERVAÇÃO: Para um perfeito desempenho, os clips com fi ta dupla face devem 

ser aplicados sobre uma superfície plana, totalmente limpa e isenta de gordura 

(recomenda-se limpeza com álcool isopropilico,  por exemplo). A aplicação deve 

ser feita à temperatura ambiente. Para uma perfeita aderência, recomenda-se 

que não seja aplicado esforço durante 24 horas.
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